06. COMPONENTES DE FABRICO

12. PERFIS GOLA
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552 | Sistema A

Perfil "J" Mini
Perfil em aluminio de 5 metros.

O O &

P(mm)  A(mm) Acab.
23,5 45 Anodizado natural
235 45 Dourado
23,5 45 Lacado branco mate
235 45 Lacado branco brilho
235 45 Lacado preto mate

Perfil "C"

Perfil em aluminio de 5 metros.

/R &>

P(mm)  A(mm) Acab.
23,5 60 Anodizado natural
23,5 60 Dourado
235 60 Lacado branco mate
235 60 Lacado branco brilho
235 60 Lacado preto mate

Cadigo
PGAHJMINI5.A
PGAHJMINI5.DM
PGAHJMINI5.BM
PGAHJMINI5.BB
PGAHJMINI5.PM

Perfil

45,0

235

IIJ n

Perfil em aluminio de 5 metros.

1

P (mm)
235
235
235
235
235

Cadigo
PGAHC.A
PGAHC.DM
PGAHC.BM
PGAHC.BB
PGAHC.PM

1l &

A (mm) Acab. Cadigo
59 Anodizado natural PGAHJ.A
59 Dourado PGAHJ.DM
59 Lacado branco mate  PGAHJ.BM
59 Lacado branco brilho ~ PGAHJ.BB
59 Lacado preto mate ~ PGAHJ.PM

60,0
235

Esquadro de Fixagdo

PGA.EFD

235

59,0
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Sistema A | 553

Terminal para Perfil ")"

&

- Direito Aluml'.nio. . ) )
Com fita autocolante na parte traseira para fixar ao perfil.
?.é Montagem
Acab. Esquerdo Direito
- Esquerdo Anodizado natural  PGAHJ.TEA  PGAHJ.TD.A

Lacado branco PGAHJ.TEB  PGAHJ.TD.B
Preto PGAHJ.TEP  PGAHJ.TD.P

Terminal para Perfil "C"

Alumfnio.
Com fita autocolante na parte traseira para fixar ao perfil.
&d
. Cédlgo -
Anodizado natural ~ PGAHC.TA

Lacado branco PGAHC.T.B

Preto PGAHC.T.P

Perfil Vertical "J" 48,20

Perfil em aluminio de 5 metros.
Caixa de 24 perfis (96 metros).

/R &>

350

P(mm)  A(mm) Acab. Codigo
48,2 35 Anodizado natural PGAVJ.A
48,2 35 Lacado branco mate  PGAVJ.BM
48,2 35 Lacado branco brilho ~ PGAVJ.BB
48,2 35 Lacado preto mate PGAVJ.PM
Perfil Vertical "C" 66,5
Perfil em aluminio de 5 metros.
@ @I ////.é 350 8
P(mm)  A(mm) Acab. Cadigo =
66,5 35 Anodizado natural PGAVC.A E
66,5 35 Lacado branco mate ~ PGAVC.BM Q
66,5 35 Lacado branco brilho ~ PGAVC.BB é
66,5 35 Lacado preto mate  PGAVC.PM g
8
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554 | Sistema 779

Perfil Horizontal ")"

Perfil de 4 metros.
Caixa de 10 perfis (40 metros).

57

0 O

P(mm)  A(mm)

> &
g\
ED

L
ﬁ

Cédigo e

26 57/ Aluminio escovado ~ PG779HJ.A

Perfil Horizontal "C"

Perfil de 4 metros.

Caixa de 10 perfis (40 metros).
N
£
@ @I o) & %
P(mm)  A(mm) Acab. Codigo -

26 72 Aluminio escovado  PG779HC.A

Perfil Vertical "J"
30
Perfil de 3 metros. s T
Para ilharga de 16 e 19 mm. ]2’5 q |
Caixa de 10 perfis (30 metros). '
46,5
9 a9 ., &
arga .
L{mm) P (mm) (mm) Acab. Codigo
46,5 33 16 Aluminio escovado  PG779VJ16.A
46,5 33 19 Aluminio escovado  PG779VJ19.A
Perfil Vertical "C"
Perfil de 3 metros. 30
o) Para ilharga de 16 e 19 mm. —
% Caixa de 10 perfis (30 metros). 205 ‘ | <
om
< 125 [ \]
(WE]
e
. o "
> arga -
o L (mm) P (mm (mm) Acab. Codigo
O
% 63 33 16 Aluminio escovado  PG779VC16.A
8 63 33 19 Aluminio escovado  PG779VC19.A
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Sistema 779 | 555

Canto 902 Interno »

29

—
&
Acab. Cédigo 57
Aluminio PG779.C901.A

‘)

Canto 902 Externo

.
[

Acab. Cadigo 57

Aluminio PG779.C90E.A

Par Terminais "J" Fechado

ABS.
1'5 26
)
54'5

0

o
=
Acab. Codigo s

Anodizado mate PG779.TJFA

Par Terminais "C" Fechado

ABS. -~ 2

\ ¢ .
4 o)
O
\ 4 &
4 s 2 12'6 2
- [
7 :

y &

()
& i g
- 5 pa
‘ ‘ Acab. Codigo %
~y Anodizadomate  PG779.TCFA &
o)
@)
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556 | Sistema 779

Par Terminais "J" Aberto

ABS.

Acab. Cadigo

Anodizado mate PG779.TJAA

Par Terminais "C" Aberto

ABS.
[
§ [ 76
. —
Acab. Cédigo
5 28

Anodizado mate PG779.TCA.A

Unido "J" Interno

ABS.

Acab. Codigo

Anodizado mate PG779.UJL.A

Unidao "C" Interno
ABS. s ==

>
Z
e

Codigo

Anodizado mate PG779.UCI.A
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Sistema 779 | 557

Unido ")" Externo

ABS.

56'5

&
Acab

Cadigo "

Anodizado mate PG779.UJE.A

Unido "C" Externo

ABS. v
A

&0
Acab. Cédigo _
Anodizado mate PG779.UCE.A - 38 -

Kit Esquadros Fixagdo de Metadl

Inclui:

e 2 esquadros.

e 4 parafusos para fixacao do perfil.
e Aanilhas.

e 4 parafusos para fixacdo ao mével.

PG779.EM

Kit Esquadros Fixagdo de Plastico

Inclui:
e 2 esquadros.
e Afixadores.

G\"C’f_/

PG779.EP
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558 | Sistema 9010

Perfil Horizontal "J"

49,3

17

P (mm) A (mm) Acab. Codigo

24 51 Anodizado natural PGSHJ.A

Perfil de 5 metros.
Em branco ou preto por encomenda.
0 O & :
1
23

Perfil Horizontal "C"

Perfil de 5 metros.
Em branco ou preto por encomenda.

63,6

/] &>

P(mm)  A(mm) Acab. Cédigo

24 68 Anodizado natural PGSHC.A

Perfil Vertical "J"

Em branco ou preto por encomenda.

16

0 O

L (mm) P (mm)

R\
D

Codigo —
2

'

46 22 Anodizado natural PGSVJ

Perfil Vertical "C"

i‘\ Em branco ou preto por encomenda.

\\\\\

O O &

Z L(mm)  P(mm) Acab. Cédigo
N 62 22 Anodizado natural PGSV.A
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Sistema LED | 559

Perfil Horizontal “)” “U” 757 LED

Barras de 4 metros.

Caixas de 10 barras. @ ] £
P(mm)  A(mm) Acab. Codigo
R5 25 57 Anodizado mate PG757HJU.A
25 57 Lacado branco PG757HJU.B
Rrs Filn & 25 57 Lacado preto PG757HJU.P
- 25 57 Lacado cinza PG757HJU.C
25

Perfil Puxador 752 LED + Difusor

Barras de 4 metros.
Caixas de 12 barras.

Inclui difusor.
@ lIharga (mm)
P (mm) Acab. 16 19
6)
L - 40 Anodizado mate  PPL752.16A  PPL752.19.A
T %1‘7’
a mg o 40 lacadobranco  PPL752168  PPL752198B
— ,\‘ ™ -
I R 40 Lacado preto PPL752.16P  PPL752.19.P
1,3 84 10,7
40 40 Lacado cinza PPL752.16.C PPL752.19.C

Perfil Vertical “}” 755 LED

Barras de 2,5 metros.

Caixas de 6 barras. 30
0 0 .
L (mm) P (mm) Acab. Codigo
48 40 Anodizado mate ~ PG755VJ.A
48 40 Lacado branco  PG755VJ.B Y
48 40 Lacado preto PG755VJ.P
48 40 Lacado cinza PG755Vd.C

Perfil Vertical “U” 756 LED

Barras de 2,5 metros.
Caixas de 6 barras.

O]

o

x

0 O & &

30 L(mm) P (mm) Acab. Cadigo g

65 40 Anodizadomate  PG756VU.A Q

=

40 65 40 Lacado branco  PG756VU.B =
@)

) 65 40 Lacadopreto  PG756VU.P %
65 65 40 Lacado cinza PG756VU.C 8
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560 | Sistema LED

Terminais “})” “U” 757 LED
%

2

Acab. Codigo

S

Anodizado mate PG757.TJU.A

Lacado branco PG757.TJU.B

Lacado preto PG757.TJU.P

Lacado cinza PG757.TJU.C

Cantos “}” “U” 757 LED

’
&0
Acab. Interno Externo
Anodizado mate PG757.CI.A PG757.CE.A
P
Lacado branco PG757.CI.B PG757.CE.B
Interno
Externo

Esquadro Perfil “}” LED e “U” LED

Esquadro em Zinco.
Embalagem de 10 unidades.

PG750.EM
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